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C A S E  S T U D Y 
Installations solaires domestiques

Les capteurs 3EM de Shelly ont aidé indielux GmbH à mettre en œuvre facilement sa technologie 
révolutionnaire de contrôleurs de courant ready2plugin pour augmenter la puissance des centrales 
électriques de balcon conformément aux normes. Une production efficace d‘énergie solaire peut 
désormais avoir lieu dans chaque foyer - grâce à des installations qui se branchent simplement sur 
la prise de courant. C‘est une percée dans ce segment de marché et cela signifie : le photovoltaïque 
pour tous !

Augmentation de la puissance des  

centrales électriques de balcon

Le défi
La technologie solaire à brancher offre aux propriétaires de maisons et aux locataires d‘appartements 
la possibilité de produire leur propre électricité, réduisant ainsi leur dépendance aux augmentations 
de prix des fournisseurs et contribuant à un changement climatique décentralisé. Malheureusement, 
les obstacles bureaucratiques sont élevés et les solutions pratiques utilisées jusqu‘à présent ont un 
faible rendement en raison de la protection des lignes. Avec notre algorithme ready2plugin, nous 
proposons une alternative : des installations conformes aux normes, sûres et à haute performance, 
sans nécessiter d‘intervention sur le système électrique existant.

Solution
Le contrôleur de courant indielux avec technologie ready2plugin surveille et contrôle le flux de cou-
rant - aussi bien dans le foyer pour protéger l‘installation électrique contre les surcharges et la sur-
chauffe des câbles, que dans le réseau public pour respecter les réglementations de cette classe de 
puissance pour le raccordement des non professionnels. Les données nécessaires lui sont transmises 
en permanence par le capteur d‘énergie triphasé intelligent. (un Shelly 3EM ou 3EM Pro), qui calcule 
la consommation bidirectionnelle, c‘est-à-dire qu‘il mesure aussi bien la consommation du réseau que 
l‘injection de courant solaire. Cet appareil peut être installé dans le boîtier du compteur sans aucune 
modification et peut également être configuré pour les systèmes monophasés.
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Le Shelly 3EM donne une base solide à la technologie rea-
dy2plugin base de mesure solide. Il est un partenaire équi-
table de notre indielux contrôleur de courant - efficace, 
flexible, honnête, bon marché. C‘est pourquoi il correspond 
si bien à notre vision, le tournant énergétique „pour tous“.„
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